GRUPO

LUGMA

RELE DE INTERFACE

Os relés acopladores, ou de interface, sdo muito utilizados para isolar circuitos com mesma tensao ou
fazer o acoplamento onde possui tensées diferentes. De facil utilizacdo e instalag¢do, os relés acopladores
sdoideias paraaplicagdes emgeral.

INFORMAGOES GERAIS

Relé de Interface

Tensdes 12vCC 24VCC | 110VCA | 220VCA
Consumo 36mA 20mA 8mA
Contatos (1R - INA+C+1NF) ou (2R - 2NA+2C+2NF)
Tempo de atraque/desatraque <8ms | <15ms
Capacidade de comutacao 5A - 250VCA

Rigidez elétrica 5KV - 1min./60Hz(min)
Resisténcia de isolacdo 1000Q min

Temperatura de operagao -20°C~+75°C

Vida elétrica

107 operacdes min (300 operacdes por minuto)

Vida mecanica

10° operacdes min. (20 operacdes por minuto)

Bitola dos fios

2.5mm? Max (24~12AWG)

Montagem Trilho DIN 35mm
Peso 758
Acoplador de Relé Fino

Tensdes 24VCC 220VCA
Consumo 20mA 8mA
Contatos INA + C+ INF
Tempo de atraque/desatraque <8ms | <15ms
Capacidade de comutacao 6A - 250VCA
Rigidez elétrica 5KV - 1min./60Hz(min)
Resisténcia de isolacdo 1000Q min
Temperatura de operagao -20°C~+75°C
Vida elétrica 10* operacdes min (300 operacdes por minuto)
Vida mecanica 108 operacdes min. (120 operacdes por minuto)
Bitola dos fios 2.5mm? Max (24~12AWG)
Montagem Trilho DIN 35mm
Peso 30g

Mini Relé
Tensdo da bobina 24VCC/230vCC
Contatos INA+C+1MF
Resisténcia do contato | 100mQ
Material do contato AgNi
Corrente nominal 6A 250VCA/30VCC
Max. tensdo chavedvel | 400VCA ou 125VCC
M3x. poténcia chavedvel | 1500VA/180W

Vida mecanica

10.000.000 op.

Vida elétrica

60.000 op.
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RELE DE INTERFACE - ACESSORIOS

INFORMAGCOES GERAIS

Soquete LED
Cdédigo | Composicdo
73008 6-24VCC
73009 | 110-240VCA
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Mdédulo para Mini Relé
14 PINOS - Montagem em trilho DIN por parafusos
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Acessadrio disponivel:
Suporte PCR - LK-ACR-V1 - 1C/2C-S

As informagdes contidas podem sofrer alteragdes que ndo afetardo o desempenho e fungdo do produto.
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Relé de Interface



