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DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA - LKM1 TRIPOLAR
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MINI CONTATOR AUX. DE COMANDO JZC4



































































































D2

ø4.5
ø4.5
ø4.5

ø4.5
ø4.5
ø4.5

ø4.5
ø4.5
ø6
ø6
ø6
ø6LW26 - 6T/3 - TRANSF. QUADRADA

MODELO PLACA FRONTAL
DIMENSÃO INSTALAÇÃO

A B E FC L
LW26 - 20 6 Q/2
LW26 - 20 6 N/3
LW26 - 32 6 Q/2
LW26 - 32 6 N/3
LW26 - 63 6 Q/2
LW26 - 63 6 N/3

QUADRADA
QUADRADA
QUADRADA
QUADRADA
QUADRADA
QUADRADA

QUADRADA

QUADRADA

RETANGULAR

48
48
64
64
64
64

48
48
64
64
64
64

43
43
58
58
66
66

41
52
56
68
72
94

36
36
48
48
48
48

36
36
48
48
48
48

REF.

25001
25002
25003
25004
25005
25006
25007
25008
25014
25015
25016
25017

LW26 - AMP LH3/3
LW26 - VOLT YH3/3

LW26 - 6N/3 - REVERS.
LW26 - 6N/3 - REVERS.
LW26 - 6T/4 - TRANSF.

48 60 43 52 36 36
48 60 43 52 36 36
88 88 84 116 68 68
88 88 88 133 68 68
88 88 84 142 68 68

ø8.5
D1

ø8.5
ø10
ø10
ø10
ø10
ø8.5
ø8.5
ø13
ø13
ø13
ø1388 88 88 166 68 68

QUADRADA

RETANGULAR

REF.: MODELO: CARACTERÍSTICAS CORRENTES POSIÇÕES
Chave para seccionamento trifásico (liga-desliga)

Inversão de fase/rotação em sistema trifásico

Chave para seccionamento trifásico (liga-desliga)

Inversão de fase/rotação em sistema trifásico

Chave de transferência - tetrapolar

Chave para seccionamento trifásico (liga-desliga)

Inversão de fase/rotação em sistema trifásico

Chave de transferência - tetrapolar

Sele�vidade de medidores de linha em sistemas trifásicos

Sele�vidade de medidores de linha em sistemas trifásicos

Inversão de fase/rotação em sistema trifásico

Inversão de fase/rotação em sistema trifásico

Chave de transferência - tetrapolar

Chave de transferência - tetrapolar

2 POS.

3 POS.

2 POS.

3 POS.

3 POS.

2 POS.

3 POS.

3 POS.

3 POS.

3 POS.

3 POS.

3 POS.

3 POS.

3 POS.

25001

25002

25003

25004

25029

25005

25006

25030

25007

25008

25014

25015

25016

25017



CHAVE SECCIONADORA CHAVE REVERSORA CHAVE SECCIONADORA

CHAVE REVERSORA CHAVE SECCIONADORA CHAVE REVERSORA

COMUT. AMPERÍMETRO COMUT. VOLTÍMETRO CHAVE REVERSORA

CHAVE REVERSORA CHAVE TRANSFERÊNCIA CHAVE TRANSFERÊNCIA







































































































































































63mm

15 mm

3.5 mm
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LED

Cabo

Conector
4 saídas

3.5 mm

15 mm
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75mm

73mm

15 mm

3.5 mm

LED

Cabo

Ø
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Ø
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m

LM18-3008NC/PC

Conector

78mm

11 mm
3.5 mm
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Relé de Temperatura







































































6Max

Ø 21,5

49

M22

Ø 30

Cor
Voltagem
Cabo

Vermelho
Sinaleiro Olho de Boi - Com Rabicho

Verde Amarelo Azul





















28036/28037
até 4mm²

Polie�leno 70°C
24A

1500V
1 a 12

Branco/Preto

Código
Fio
Isolação
Corrente
Voltagem
Núm. de bornes
Cores

28001/28001
até 6mm²

Polie�leno 70°C
32A

1500V
1 a 12

Branco/Preto

28003/28004
até 10mm²

Polie�leno 70°C
50A

1500V
1 a 12

Branco/Preto

28005/28006
até 16mm²

Polie�leno 70°C
60A

1500V
1 a 12

Branco/Preto

11

Ø4

11,5
19

135

13 25

Ø3,3 9 2

28003/28004

8

Ø2,5

8
13,5

95

6 15

Ø2,6 6,5 1,5

28036/28037

10

Ø3,2

8,5
15,5

115,5

14 25

Ø2,8 8 2

28001/28002

DIMENSÕES (MM)

14,5

Ø5

14,5
22

171

12,5 28

Ø3,8 13,5 1

28005/28006











INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

TERMINAIS PRÉ ISOLADOS
Os Terminais Pré Isolados são peças u�lizadas na terminação de condutores, com capa plás�ca para 

isolação na região da conexão do condutor com o terminal. Produzidos em cobre eletrolí�co, com 
acabamento estanhado possuem alta condu�bilidade elétrica e resistência a corrosão. Aplicados em 
painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, quadros de distribuição elétrica, 
dentre outras. Circuitos até 70° e 1500V.

Terminais para cabos de até 1,5mm²
Terminais para cabos de até 2,5mm²
Terminais para cabos de até 4,0mm²
Terminais para cabos de até 6,0mm²
Terminais para cabos de até 10mm²
Terminais para cabos de até 16mm²
Terminais para cabos de até 25mm²
Terminais para cabos de até 35mm²

Voltagem máxima a 10°C
Material condutor
Material isolante

14A
19A
26A
36A
48A
61A
80A
100A

300Vca
Cobre estanhado
Nylon 66

Corrente Máxima

Código
30020
30021
30022

Cabo (C)
0,5~1,5mm
1,5~2,5mm
4,0~6,0mm

Código
30001
30002
30003
30004
30005
74005
74006
74007
74008
74009
74010

Cabo (C)
0,5~1,5mm
1,5~2,5mm
1,5~2,5mm
4,0~6,0mm
4,0~6,0mm

10mm
16mm
25mm
35mm
50mm
70mm

Furação (F)
4,3mm
4,3mm
5,3mm
1/4mm
5,3mm
6mm
6mm
8mm
8mm

10mm
10mm

C C

F
F

Cabo (C)
0,5~1,5mm
1,5~2,5mm
4,0~6,0mm

10mm
16mm
25mm
35mm

D
12mm
12mm
12mm
14mm
15mm
15mm
15mm

D
3,5mm
4mm
4mm

Código
30026
30027
30028
74001
74002
74003
74004 C C

D D

C

D



INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)
TERMINAIS PRÉ ISOLADOS

CC

CB

D

C

CB

D

C

Terminal Macho
Código
30023
30024
30025

Cabo (C)
0,5~1,5mm
1,5~2,5mm
4,0~6,0mm

Terminal Fêmea
Código
30017
30018
30019

Cabo (C)
0,5~1,5mm
1,5~2,5mm
4,0~6,0mm

C

C

Terminal Banana Macho
Código
74011
74012
74013

Cabo (C)
0,5~1,5mm
1,5~2,5mm
4,0~6,0mm

Terminal Banana Fêmea
Código
74014
74015
74016

Cabo (C)
0,5~1,5mm
1,5~2,5mm
4,0~6,0mm

30042
30043
30044
30045
30046
30047
30048
30049
30050

2x0,5
2x0,75
2x1,0
2x1,5
2x2,5
2x4,0
2x6,0

2x10,0
2x16,0

8mm
10mm
10mm
12mm
13mm
12mm
14mm
14mm
14mm

Terminal �po Tubo (Ilhós)
CABO

Para Cabo de
(mm) CB (mm)

COMPRIM.
DO TUBO (C)

DIAMET. DO 

TUBO (D)
CÓD. COR

LARANJA

CINZA

VERMELHO

PRETO

AZUL

LARANJA

VERDE

MARROM

MARFIM

1,5mm

1,8mm

2,0mm

2,3mm

2,9mm

3,8mm

4,9mm

6,5mm

8,3mm

5,0mm

5,5mm

5,5mm

6,7mm

8mm

8,8mm

9,5mm

12,6mm

19,0mm

Terminal �po Tubo (Ilhós)

30029
30030
30031
30032
30033
30034
30035
30036
30037
30041
30051
30055
30056
30057
30058

CABO
Para Cabo de CB (mm)

1,2mm

1,4mm

1,5mm

2,3mm

2,8mm

3,5mm

4,5mm

5,8mm

7,5mm

8,3mm

10,3mm

13,7

14,5

16,3

19,5

10mm

8mm

10mm

12mm

12mm

18mm

12mm

22mm

22mm

25mm

20mm

25mm

24,7mm

27,3mm

27mm

0,75mm

1,0mm

1,5mm

2,5mm

4,0mm

6,0mm

10mm

16mm

25mm

35mm

50mm

70mm

120mm

95mm

150mm

3,4mm

3,6mm

4,0mm

4,6mm

5,5mm

6,7mm

8,3mm

9,4mm

11,7mm

13,0mm

15,8mm

17,6mm

20mm

22mm

25,6mm

COMPRIM.
DO TUBO (C)

DIAMET. DO 

TUBO (D)
CÓD. COR

CINZA

VERMELHO

PRETO

AZUL

CINZA

AMARELO

VERMELHO

AZUL

AMARELO

VERMELHO

AZUL

AMARELO

VERMELHO

AZUL

AMARELO



INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

TERMINAIS PRÉ ISOLADOS
As emendas de condutores de cobre possuem alta condu�bilidade elétrica e resistência à corrosão, sua 

área de conexão é feita por compressão com guia de centralização do condutor. Feitas em cobre eletrolí�co 
e isolação em PVC rígido, são aplicadas em circuitos até 70°C e 1500V.

C

TERMINAIS DE COMPRESSÃO
Os terminais de compressão são fabricados em cobre eletrolí�co com acabamento estanhado. U�lizados 

na conexão de cabos em equipamentos, barramentos, disjuntores, contatores e na conexão de cabos para 
aterramento. 

C

D

Código
30052
30006
30007
30008
30009
30010
30011
30012
30013
30014
30015
30016

Cabo (C)
6,0mm

10,0mm
16,0mm
25,0mm
35,0mm
50,0mm
70,0mm
95,0mm

120,0mm
150,0mm
185,0mm
240,0mm

Código
30038
30039
30040

Cabo (C)
0,5~1,5mm
1,5~2,5mm
4,0~6,0mm









Os Prensa Cabos Lukma são glândulas de compressão que evitam o contato entre as partes internas e externas do 
produto onde for instalado, quando u�lizado em conjunto com cabos. São geralmente u�lizados em indústrias das 
mais diversas áreas, para aumentar o grau de proteção dos produtos que o u�lizam.

PRENSA CABO

INFORMAÇÕES GERAIS
Material
Temperatura de Trabalho

Grau de proteção
Norma

Caracterís�cas

Nylon PA66 e borracha de nitrila butadieno
Formato especial para aumentar a pressão de fixação
Larga faixa de ajuste
Resistência de pressão ultra forte
A prova d’agua e de poeira
Alta resistência ao sal, ácidos, alcalis, álcool, graxas e solventes em geral
IP68
EN 60947-7-1:2009

DIMENSÕES (MM)
Vista explodida

PG7
PG11

PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48

Preto - 29028
Preto - 29030
Preto - 29032
Preto - 94002
Preto - 29034
Preto - 29036
Preto - 29038
Preto - 29040
Preto - 29042

Cinza - 29027
Cinza - 29029
Cinza - 29031
Cinza - 94001
Cinza - 29033
Cinza - 29035
Cinza - 29037
Cinza - 29039
Cinza - 29041

11mm
17mm
20mm
22mm
28mm
37mm
45mm
54mm
58mm

9mm
9mm
9mm
8mm

10mm
12mm
15mm
18mm
18mm

Diâmetro da
Rosca (D2)

Comprimento da
Rosca (D3)

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1"

1 1/4
1 1/2

2"

Modelo Diâmetro do 
Condutor (D1)

Cores - Códigos Lukma

Diâmetro da
Rosca (D2)

Comprimento da
Rosca (D3)

Diâmetro do 
Condutor (D1)

Cores - Códigos Lukma

8mm
9mm
9mm

11mm
12mm
15mm
15mm
15mm

BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP

Cinza - 54001
Cinza - 54003
Cinza - 54005
Cinza - 54007
Cinza - 54009
Cinza - 54011
Cinza - 54013
Cinza - 54015

Preto - 54002
Preto - 54004
Preto - 54006
Preto - 54008
Preto - 54010
Preto - 54012
Preto - 54014
Preto - 54016

13mm
16mm
21mm
26mm
34mm
41mm
47mm
59mm

1/4
3/8
1/2
3/4
1"

1 1/4
1 1/2

2"

Modelo





























INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

11

40

32

40

Código
Referência
Tensão
Corrente
RPM
dB-a
Material Mancal
Material da carcaça

Grade Metálica
Grelha e Filtro
Temp. máx. de trabalho*

L\minutos
L\horas
m³\minutos
m³\hora

Média de 
vazão

6000
24

Bucha
Nylon
155,7

9344,5
0,16
9,34

Não Disponível
Não Disponível

-15°C a 70°C

21001
LK-04010SE

12Vcc
0,08A

21002
LK-04010SE

24Vcc
0,05A

Código
Referência
Tensão
Corrente
RPM
dB-a
Material Mancal
Material da carcaça

Grade Metálica
Grelha e Filtro
Temp. máx. de trabalho*

L\minutos
L\horas
m³\minutos
m³\hora

Média de 
vazão

4500
29

Bucha
Nylon
594,6

35679,2
0,59
35,7

Não Disponível
Não Disponível

-15°C a 70°C

21003
LK-06025SE

12Vcc
0,14A

21004
LK-06025SE

24Vcc
0,14A

2551

60

*OBS: Sugerimos não trabalhar por muito tempo em temperatura
máxima para não prejudicar a bobina.

MICRO VENTILADOR

Os micro ven�ladores são compactos e u�lizados para soluções na clima�zação de painéis, de fácil 
instalação, ó�mo desempenho e seguem os padrões internacionais de qualidade.



Código
Referência
Tensão
Corrente
RPM
dB-a
Material Mancal
Material da carcaça

Grade Metálica
Grelha e Filtro
Temp. máx. de trabalho*

L\minutos
L\horas
m³\minutos
m³\hora

Média de 
vazão

3000
29

Bucha
Nylon

21005
LK-08025SE

12Vcc
0,15A

21006
LK-08025SE

24Vcc
0,12A

21007
LK-08025SE
110/220Vca
0,16A/0,08A

2300
37

Rolamento
Alumínio

792,8
47572,3

0,79
47,57

Grade 80x80 (Não incluso)
29043 (Não incluso)

-15°C a 70°C

2572
80

21005\21006

3871
80

21007

INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

MICRO VENTILADOR

Código
Referência
Tensão
Corrente
RPM
dB-a
Material Mancal
Material da carcaça

Grade Metálica
Grelha e Filtro
Temp. máx. de trabalho*

L\minutos
L\horas
m³\minutos
m³\hora

Média de 
vazão

2800
43

Rolamento
Alumínio
2605,1
156309

2,61
156,3

Grade 120x120 (Não incluso)
29044/29045 (Não incluso)

-15°C a 70°C

21008
LK-12038SE
110/220Vca
0,2A/0,1A

38
106
120

*OBS: Sugerimos não trabalhar por muito tempo em temperatura
máxima para não prejudicar a bobina.

Código
Referência
Tensão
Corrente
RPM
dB-a
Material Mancal
Material da carcaça

Grade Metálica
Grelha e Filtro
Temp. máx. de trabalho*

L\minutos
L\horas
m³\minutos
m³\hora

Média de 
vazão

2800
53

Rolamento
Alumínio
5380,7
322812

5,4
156,3

Grade 150x150 (Não incluso)
29061/29090
-15°C a 70°C

21009
LK-15050SE

220Vca
0,25A

50122

150



Código
Referência
Tensão
Corrente
RPM
dB-a
Material Mancal
Material da carcaça

Grade Metálica
Grelha e Filtro
Temp. máx. de trabalho*

L\minutos
L\horas
m³\minutos
m³\hora

Média de 
vazão

2800
53

Rolamento
Alumínio
7220,8

433247,7
7,2

433,2
Grade 180x180 (Não incluso)

29062 (Não incluso)
-20°C a 80°C

21012
LK-180180SE

220Vca
0,45A

60155

180

Código
Referência
Tensão
Corrente
RPM
dB-a
Material Mancal
Material da carcaça

Grade Metálica
Grelha e Filtro
Temp. máx. de trabalho*

L\minutos
L\horas
m³\minutos
m³\hora

Média de 
vazão

3200
54

Rolamento
Alumínio
7336,8
440208

8,5
510,6

Grade 120x120 (Não incluso)
29062/29067 (Não incluso)

-20°C a 80°C

21011
LK-20060SE

220Vca
0,55A

60167

200

*OBS: Sugerimos não trabalhar por muito tempo em temperatura
máxima para não prejudicar a bobina.

















PLACA ABS (GRAVOPLY)

Especificações:
Código: 90011
Dimensões: 1.200 x 600mm
Espessura: 0.8mm
Cor: Preto/Branco Liso

Especificações:
Código: 90012
Dimensões: 1.200 x 600mm
Espessura: 0.8mm
Cor: Aço escovado

PLACA DE POLICARBONATO

Especificações:
Código: 90001
Dimensões: 1,0 x 2,0 metros
Espessura: 3mm
Cor: CRISTAL / INCOLOR
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S.J. do Rio Preto/SP: Rua Augusto Vulpini, 153 - Distrito Industrial - CEP: 15035-630
Jaboatão dos Guararapes/PE: Rodovia BR 101 Sul, Galpão A, Muribeca - CEP: 54.355-010
Guarulhos/SP: Avenida Lauro de Gusmão Silveira, 368 - Jardim São Geraldo - CEP: 07.140-010
B e � m - M G :  R u a  D o m  P e d r o  I I ,  2 9 0  -  P e t r ó p o l i s  -  C E P :  3 2 . 6 5 5 - 1 3 2
Contatos: qualidade@lukma.com | vendas@lukma.com | (17) 2138-5050 | www.lukma.com



PRODUTOS PRODUTOS
PRODUTOSPRODUTOSPRODUTOS

















Atualização: Julho 2022.
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